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Lieber OM!
Nun steht | H R SE 600 vor lhnen.

Wir haben dieses Geridt ohne Kompromisse
konstruiert. Ohne Kompromisse im Aufwand
der Bauteile, ohne Kompromisse in der
Qualitdt der verwendeten Bauteile. Alles,
was in einem universellen Gerat sein muf
und sein sollte, ist vorhanden. Ohne Rick-
sicht auf den hohen Aufwand und den damit
verbundenen Preis. So stellt der SE 600
das absolute Maximum dar, was sich unter
Berilicksichtigung samtlicher Maglichkeiten
nach dem derzeitigen Stand der Technik
verwirklichen 13B8t, Der SE 600 ist heute
so durchkonstruiert, dal es keine wesent-
lichen Anderungen mehr geben wird. lhr
SE 600 wird fiur viele Jahre "up to date"
und "Spitze" bleiben und deshalb seinen
hohen Marktwert behalten.

Sie besitzen jetzt ein Gerat, das durch
seine universellen Einsatzméglichkeiten
wirklich al |l en Anforderungen des
2-m-Bandes gerecht wird. Fir UHF ist der
SE 600 das ideale Steuergerat, um in Ver-
bindung mit einem 2-m/70-cm Linearumsetzer
- wie es z,.B. unser LT 702 ist - in allen
Betriebsarten auf dem 70-cm-Band QRV zu
werden.

Trotz der Ubersichtlichen Gliederung der
Frontplatte sollten Sie die Beschreibung
des SE 600 ausfihrlich studieren, damit Sie
auch alle Mbglichkelten, die lhnen dieses
Gerat bietet, voll nutzen kénnen.

Schon nach wenigen Minuten Betrieb werden
Sie feststellen, was Sie auf dem 2-m-Band
alles héren und damit auch arbeiten kdnnen.
Mit dem SE 600 werden Sie wieder Freude
am 2-m-Band haben. Sie werden staunen,
wieviele AM-Stationen es noch gibt, die an
Wochenenden, im Urlaub oder an Bergtagen
(z. B. BBT, WBT) mit dem "Schwatzkéstle"
unterwegs sind. Sie werden sich freuen,
wenn Sie lberall wo immer Sie auch hin-
kommen, bei den FM-"Kanalarbeitern'" ein-
steigen kénnen, gleichgiiltig ob Kanal- oder
Relais- oder Umsetzerbetrieb. Und Sie
werden sich wundern, daB seltene und weit
entfernte SSB-DX-Stationen meist schon auf
lhren ersten Zwischenruf flr Sie zurlick-
kommen. Kurz gesagt, Sie werden mit den
vielen OM’s, die schon einen SE 600 be-
sitzen der Meinung sein, daB der SE 600
wirklich seinen Preis wert ist.

Viel Freude, viel SpaBl und viel Erfolg
wiinscht lhnen

Ilhr DJ 3 DT

Dear OM !

You are now in possession of the outstanding
SE 600.

This transceiver has been designed and
constructed without any compromises what-
soever in the number and quality of the
components. Everything is offeredthat should
be available in an universal transceiver
without regard to the complexity or cost.
This means that the SE 600 represents the
maximum that can be achieved with the
present professional state of the art. The
SE 600 is of such modern design that no
modifications to the basic designs will be
necessary for many years to come and it
will continue to lead the market and main-
tain its very high value.

You possess a transceiver whose high degree
of versatility will meet all the requirements
of the two meter band and also form an ideal
basis for additional conversion to the UHF
bands, for instance with our Linear Trans-
verter LT 702, which extends the versa-
tility of the SE 600 to 70 cm.

In spite of the clear layout of the front
panel, it is very adviseable for you to read
through the operating manual so that you are
able to utilize the SE 600 transceiver to
the full. Remember that the transceiver
should only be aligned by qualified technical
personnel since the complexity of the circuit
is far beyond that of other amateur equip-
ment.

After a few minutes of operation you will be
surprised at the large number of new stations
you will be able to hear on the two meter
band. And you will be able to join them
all with the SE 600, no matter whether they
are on AM, FM, CW or SS5B, working
simplex on one frequency or duplex direct
or via a repeater. Furthermore, you will
be astounded at the distance that you will
be able to cover in the SSB mode, and the
SSB stations that you will be able to hear.

We are sure that you will agree with the
large number of other SE 600 owners that
the SE 600 is worth its weight in gold, even
though its purchase price is far below this,

We wish you lots of enjoyment and pleasure
with your SE 600 which puts you far in ad-
vance of your fellow amateurs not having
an SE 600.

Yours DJ 3DT
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1. ANSCHLUSS

Netzbetrieb:

Durch das Einflihren des MetzanschluB-Vielfach-
steckers in die Messer(eiste an der Riickseite des
Gerdtes (Bild 1) ist Ihr SE 600 fir Netzbetrieb
bereit.

Mobilbetrieb:

Durch das Einflihren des BatterieanschluB-Viel-
fachsteckers in die Messer|eiste an der Rickseite
des Geridtes (Bild 1) ist lhr SE 600 fiir Mobil-
betrieb bereit.

Alle zwischen Netz- und Mobilbetrieb erforder-
lichen Umschaltungen werden zwangsldaufig mit dem
betreffenden Vielfachstecker hergestellt.

Die freien Enden des BatterieanschluBkabels ver-
binden Sie (zweckmifigerweise (ber eine Auto-
Leitungssicherung won 15 A in der + Leitung)

direkt mit der 12 Volt-Batterie {(rot ist +,
schwarz ist -) und belassen es am besten im
Fahrzeug.

Sollten Sie |lhr Gerdt in verschiedenen Fahrzeugen
betreiben wollen, kénnen weitere Kabel nachge-
liefert werden.

Achtung:

Buchsen fir Zigarrenanzinder, Auto-Steckdosen
etc,, sowie Fahrzeug-Chassis als Minusieitung
sind wegen zu geringen Kabelguerschnitten und
Verseuchung mit Zind- und Lichtmaschinen-Sto-
rungen keine geeigneten Anschlufpunkte !

Mikrofon/PTT-Schalter
Microphone/PTT switch

Extern Steuerung
Remote control

"Bild

Lautsprecher:

Der Lautsprecher wird mittels mitgeliefertem
MNormstecker so in Buchse "LS" bzw. "SPEAKER"
eingesteckt (Bild 1), daB der diinne Stift schrig
nach |links cben zeigt. Die Lautsprecher-impedanz
sollte zwischen 4 und 8 Ohm betragen [(keinesfalls
kleiner als 4 Ohm),

Kopfhorepr:

Der Kopfhorer wird mittels mitgeliefertem Norm-
stecker so in Buchse "LS" bzw, "SPEAKER"
eingesteckt, dafl der dinne Stiftschrag nach rechts
unten zeigt. Die Kopfhdorer-impedanz sollte zwi-
schen 100 Ohm und 4 kOhm betragen. Flr nieder-
ochmige Kopfhérer gilt 1, 3,

Loutsprecher/Kopfharer
Loudspeaker/Earphones

1

/

1. CONNECTIONS

AC Operation:

Plug in the multi-pole female connector of the
AC power cord into the male socketl on the rear
of the SE 600 (Fig. 1) for AC operation.

Mobile Operation:

Plug in the multi-pole female connector of the
DC power cord inte the male socket on the rear

of the SE 600 (Fig. 1} for mobile operation,

connections for AC
automatically made
cable,

All necessary
aperation are
the respective

and mobile
by the use of

Connect the free ends of the mobile power cable
to the 12 volt automoblle battery (red is +, black
is =} through a 15 Ampere fuse in the plus side
of the is recommended that the power
cable be permanently installed in the car,

line. It

If you wish to use your SE 600 in several ve-
hicles, extra cables can be ordered from your
dealer or direct.

NOTE:

The use of cigarette [ighter sockets, etc,,
well as the automobile chassis as the minus side
of the line are not suitable connection points due
to insufficient cross sections and interference
from spark plugs and generator interference,

as

Netz/Batterie-Anschluistecker

Taste/Tonband
Key/Tape recorder

Figure 1

1.3

Loudspeaker:
The loudspeaker is connecled to socket "SPEAKER'

with the supplied standard plug so that the thin
pin Is positioned diagonally towards the upper
left, The loudspeaker should have an impedance

between 4 and 8 Ohms (never less than 4 Ohms),

Earphones:

The earphones are connected to socket "SPEAKER'"
with the supplied standard plug so that the thin
pin Is positicned diagonally towards the
right. The earphone impedance should be between
100 Ohms and 4 kOhms, For |low impedance ear-
phones see section 1.3,

lowear

Powerline/Buttery connector socket



Mikrofon:

Das Mikrofon gehidrt mittels mitgeliefertem 5-po-
ligem Mormstecker in die mit "MI" bzw, "MIKE/
PTT" bezeichnete Buchse{Mikrofon/PTT-Schalter,
Bild 1).

Dabei ist Kontakt (Bild 2):

1 = hochohmig (50 k bis 1 M Qhm)
2 = Masse
3 = niederohmig (200 bis 1000 Ohm)
4 + 5 = PTT-Schalter
Taste:

Die Taste gehdrt mittels mitgeliefertem 5-poligem
Normstecker in die mit "TA!" bzw., "KEY/TAPE"
bezeichnete Buchse (Taste/Tonband, Bild 1), Kon-
takt 2 + 4 (Bild 2).

Die Taste darf mit keinerlei RC-Gliedern (Stér-
schutz beschaltet sein, Eventuel|l in der Taste
noch eingebaute RC-Glieder sind zu entfernen.

Tonband:

Ebenfalls an der mit "TA'" bzw, "KEY/TAPE"
bezeichneten Buchse (Taste/Tonband, Bild 1) steht
auch der Anschlufl flir ein Tonbandgerit zur Ver-
flgung.

Dabei ist Kontakt {Bild 2}:

1 = Aufnahme {von der Gegenstation)
2 Masse
3 Wiedergabe (liber den eigenen Sender)

L]

Extern-Steuerung:

An der mit "EX" bzw, "EXTERNAL" bezeichneten
Buchse (Extern/Steuerung, Bild 1) steht ein won
einem Sende/Empfangs-Relais massefrei heraus-
gefilhrter Umschaltkontakt zur Steuerung der Relais
einer Linearendstufe etc. zur Verfiigung.

Dabei ist Kontakt (Bild 2):
1 + 2 bei Senden geschlossen
2 + 3 hei Empfang geschlossen
Antenne:

Der Antennenanschiuf "ANT" ist fir den Anschluff
von koaxialen Kabeln mit einer Impedanz wvon Z =
50 bis 60 Ohm ausgelegt.

3

Mikrofon/PTT-Stecker
Micxophone/FTT plug

Taste/Tonband-Stecker
Key/Tape recorder plug

Remote contrel plug

Microphaone:

Connect the wmicrophone to the socket marked
"MIKE/PTT" with the supplied standard 5 pin plug
{see Fig. 1).

Pin connections are (see Fig. 2):

1 = High impedance 50 k to 1 M Ohm
2 = Ground

2 = Low impedance 200 to 1000 Chm
5

4 + = PTT Switch

Key:

Connect the key tothe socket marked "KEY /T APE"
with the supplied 5 pin standard plug {see Fig. 1),
pins 2 and 4 (Fig, 2).

The key must be free of all RC (key click filter)
components, If the key contains built-in RC com-
ponents, they must be disconnected,

Tape Recorder:

In addition, connections for a tape recorder are
avallable on the socket marked "KEY /T APE"(Fig.1)

Pin connections are (Fig.2):

= Record (AF of received station)
2 = Ground
= Replay (via transmitter)

w

Remote Control:

A set of floaling change - over contacts of the
transmit/receive relay are available for remote
control of a linear amplifier relay, etc., at the
socket marked "EXTERNAL" (Fig. 1).

Connectlons are:

]

closed during transmit

+ 2
+ closed during receive

1
2 3

Antenna:

The antenna socket "ANT" is designed for con-
nection of a coaxial cable with an impedance of
50 to 60 Ohms.

Extern-Stecker Lavtsprecher-Stecker

Loudspeaker plug

Alle Stecker auf die Létanschlufi Seite gesehen - ALl plugs shown from the solder lug side

Bild 2 / Figure 2




















































































