BRUKSANVISNING
TNC ANTENNKONTAKT -
For anslutning av sprot-,

mobil- eller basantenn.

VOLYMKONTROLL

Med till- och franslag.
SQUELCH

Vrides medurs tills bruset tystnar.
Squelchen har ett lage AUTO med
ett forinstallt Iage.

AM/FM OMKOPPLARE
lintryckt lage AM. | yttre lage FM.

SM TANGENT ——
Apparaten séander nar tangenten
trycks in.

TX LED

R&d LED som lyser d& apparaten
sander.

RXLED

Groén LED som lyser under
mottagning. LED ar dock slackt d&
squelchen ar stangd.

SPECIFIKATION:

Effekt:

Antal kanaler:
Kanalindikering:
Modulation:

Vred/omkopplare:

Uttag:

Mikrofon:
Hogtalare:

LED indikering:
Stromférsorjning:

Matt:
Vikt:

Stromforbrukning:

Typgodkinnande:

KANALVRED
/ Med kanalvredet stélls kanalerna 1
till 23 in. Kanal 11A stalls in med
/& tryckknapp pa fronten.
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KANAL 11A

/ Kanal 11A ar inkopplad nar
knappen &r intryckt oavsett hur
kanalvredet star.

ORONMUSSLA, LADDNING,
MONOFON

Anslutes héar. Uttagen &r tackta av
en skjutlucka.
EFFEKTOMKOPPLARE

Effektomkopplaren sitter ocksa
under skjutluckan.

MIKROFON

Separat elektretmikrofon ger basta
modulation.

HOGTALARE
Hogtalare med plastmembran.

LADDNINGSUTTAG

For laddning i bordsladdare.

Tva stift som ansluts automatiskt
dé apparaten sétts i bordsladdaren.
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2 watt omkopplingsbar till <1 watt uteffekt.

24, (1-28 samtkanal 11A).

I kanalvredet.

AMeller FM.

Kanalvred, squelch med lage for autosqueich,
volym med till/franslag, AM/FM omkopplare,
omkopplare for kanal 11A och effektomkopplare.
TNC antennkontakt for anslutning av sprétantenn
eller mobilantenn.

Monofon, mikrofon, Gronmussla och SM omkoppling.
Forladdning av batterierna.

Inbyggd kondensatormikrofon med kompressor.
Inbyggd hégtalare med plastmembran.

Av mottagning, séndning och kanal 11A.

8 stalkaliska batterier eller NiCd laddningsbara
batterier, storlek R6.

Batterierna &r placerade i en separat batterikassett
som skjutes in, sidledes, i apparatens bakstycke.
H&jd: 190 mm, bredd: 68 mm, djup: 42 mm.

Cirka 450 gram exklusive batterier.

Cirka 635 gram inklusive NiCd batterier.

Stand By: 35 mA.

Sandning Hog effekt: 570 mA.

Sandning LAg effekt: 430 mA.
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STROMFORSORJNING

Handic 24 drivs med 8 st 1,5 volts batterier. Batterierna ar placerade i
en léstagbar batterikassett.

Alla anvandare av handapparater &r intresserade av att apparaten drar
sé lite strom som méjligt. Handic har anvant modern teknik for att fa
stromforbrukningen sa lag som majligt.

Under mottagning, med squelchen till, drar apparaten alira minst strém
(gron led slackt). Nar squelchen dppnar och ljud hérs i hogtalaren dkar
stromforbrukningen. Ju hdgre volym Du har pé desto hégre blir
stromférbrukningen. Anvander Du 6ronmussla behéver Du ha pa
mindre volym &n Du behdver d& Du lyssnar med hdgtalaren och d& drar
apparaten mindre strém.

Under séndning drar apparaten mycket strom. S& mycket att bara vissa
typer av batterier fungerar.

Till handapparater f&r Du bara anvdnda uppladdningsbara NiCd
batterier eller alkaliska batterier.

Det ar bara dessa batterityper som klarar av att leverera strom under
sandning.

DRIFTSTIDER

Driftstiden ar beraknad med 90% standby, 5% mottagning och 5%
séndning. Med standby menas att squelchen ar vriden sé att apparaten
ar tyst (gron led slackt).

Men uppladdningsbara NiCd batterier som har en kapacitet p4 450 mAh
ar driftstiden i hogeffektlaget cirka 7 timmar och i lageffektiaget cirka 8
timmar.

Med alkaliska batterier som har en kapacitet pa 1500 mAh ar driftstiden
21 timmar i hogeffektlaget och 24 timmar i lageffektiaget.

MONTERING AV BATTERIER

Nedre delen av apparatens rygg ar en I6stagbar batterikassett.
Batterikassetten tar Du loss genom att skjuta den sidledes at hdger.
Batteriutrymmet tacks av en plastskiva som Du tar loss. |
batterikassetten finns plats fér 8 stycken 1,5 volts batterier. Batterierna
monteras enligt figur.

LADDNING FRAN 220 VOLT
Frén 220V laddas Handic 24 med laddaren LA 692/24. Laddaren
ansluts enligt figur. Laddningstiden ar 15 timmar.

LADDNING AV NICD BATTERIER | HANDIC 24

Foratt f& full kontroll dver laddningen skall anslutningen av vaggladdare
till Handic 24 g4 till pa féljande séatt:

1. Tag loss batterikassetten fr&n Handic 24. (om Du har apparaten i
vaska: skjut batterikassetten sa langt sidledes att batterikassettens
kontaktbleck inte langre ar i kontakt med apparatens kontaktbleck —
apparaten skall bli strémiés.)

2. Satt vaggladdaren i vagguttaget. Den grona lysdioden péa laddaren
skall nu lysa.

3. Anslut kontakten frén véaggladdaren till uttaget pa Handic 24. Den
réda lysdioden téands men slocknar nar kontakten ar helt inskjuten.
Nér laddaren &r riktigt ansluten &r den réda lysdioden sléckt.

4. Satt i batterikassetten. Nu skall den réda lysdioden tdndas.

Den grona lysdioden pa laddaren indikerar att laddaren &r ansluten till
220 volt. Den réda lysdioden pé laddaren indikerar att strém gar till
Handic 24.

Det uttag Du ansluter laddaren till anvands for fler funktioner &n
laddning. Exempelvis ansluter Du 6ronmusslan till samma uttag. Nar Du
skjuter in laddarens kontakt kommer laddaren tillfalligt att ansiutas till
annan elektronik &n batterierna. Den elektroniken drar ocksé stréom
vilket gor att den roda lysdioden lyser aven nér kontakten inte &r helt
intryckt.

Gor Du som vi angett ovan vet Du att strommen frén laddaren gar till
batterierna och inte till ndgot annat.
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Laddningsstrém 50 mA



LADDNINGSTID

Laddningstiden &r 15 timmar. Mot laddningstidens slut
kommer laddningsstrémmen att minska och den réda
lysdioden att lysa allt mindre. Men dioderna &r inte
avsedda att indikera hur mycket batterierna &r laddade.
Det enda sékra sattet ar att apparaten satts i drift forst
efter 15 timmars laddning. De gréna och réda
lysdioderna pé fronten pa Handic 24 har ingenting med
laddningstillstandet att géra. Vaggladdaren LA 692/24
kan vara ansluten langre tid &n 15 timmar. Inget tar skada
om laddaren &r ansluten ett dygn eller tva.

BATTERIERNAS KAPACITET
Nya batterier far full kapacitet forst efter 3:e
uppladningen. Batterierna behaller sin fulla kapacitet om

ANTENNER

Handic 24 har en TNC antennkontakt. Till denna kan Du
ansluta sprot-, kast-, mobil- och basantenn.

Det finns adapter med TNC hane och UHF hona.

Till handapparater anvads mest den 65 cm langa
flexantennen. Den klarar de flesta anvandarnas krav pa
féltmassighet och rackvidd. En 1ang teleskopantenn ger
dubbla réckvidden och en kort gummiantenn halva
rdckvidden.

Antennen ar den del pa apparaten som stralar ut
respektive tar emot radiosignalen. Fasta féremal i
antennens narhet skdrmar av eller ddmpar radiosignalen
kraftigt. Det &r darfor viktigt att apparaten hélls sa att
antennen &r helt fri frn kroppen. Bér Du apparaten i
bérsele s& justera barselen sa att antennen sticker ut fran
kroppen. Basta rackvidden far Du d& Du vénder ryggen
mot den Du skall prata med — Du sjalv fungerar som ett
jordplan.

ORONMUSSLA

Med Handic 24 f6ljer en 6ronmussla som anslutes i
3,5 mm uttaget.
Oronmusslan Handic 57 kan dven anvandas.

MONOFON

Handic 24 har uttag féor Monofon 70, en hogtalande
mikrofon.

Monofon 70 har separat hogtalare och mikrofon. P&
monofonens rygg sitter ett vridbart fastclips.
Monofon 70 har, pa undersidan, en omkopplare med
vilken Du kan éndra ljudnivan.

Normalt stalls denna omkopplare i det lage som ger
hogst ljudstyrka. Med volymkontrollen pa apparaten
staller Du sedan in lagom ljudniva. Du far lagst
stromférbrukning da.

dom blir anvanda s& mycket som kapaciteten tilldter
mellan varje uppladning. Anvander Du batterierna en
kort stund och sedan laddar dom i femton timmar och
haller pd sé blir batterierna lata och férlorar sin kapacitet.
Men aven lata batterier aterfér sin fulla kapacitet om dom
laddas ur och laddas upp 3 till 5 gdnger.

Oronmussla

Monofon

Mikrofon
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EFFEKTOMKOPPLARE

Effektomkopplaren reglerar sdndarens uteffekt mellan
<1 och 2 watt. Mottagaren paverkas inte.

I lageffektlaget drar apparaten mindre strom. Anvand
dérfor detta lage sa snart forhallandena medger.

HANDHAVANDE

Satt i batterier och anslut antennen.

Sla pa strommen genom att vrida VOLYM kontrollen
medurs sa langt att Du hor brus i hdgtalaren.

Vrid SQUELCH kontrollen medurs tills bruset férsvinner i
hogtalaren.

Squelch vredet har ett lage som ar markerat med AUTO.
Det ar ett férinstalit 1age. | de flesta fall kan Du anvanda
AUTO laget. Under férhdllanden da Du dnskar maximal
rackvidd skall Du istéllet vrida squelchen medurs tills
bruset precis tystnar.

Nér squelchen &r 6ppen och Du hér ljud fran hégtalaren
drarapparaten 3 till 4 ganger mera stréom @n den gor i tyst
lage.

Stéll in dverenskommen kanal med KANALVREDET.
Kontrollera att kanal 11A inte ar inkopplad. Skulle kanal
11Avarainkopplad lyser denréda LED lampa som sitter
over 11A omkopplaren.

Trycker Du in 11A omkopplaren sa kopplas kanal 11A in
oberoende av hur kanalvredet star.

Stéll in verenskommet sandningsslag AM eller FM.
| ett jaktlag kan Ni inte blanda sandningslag sé& att nagra
koér AM och andra kor FM. Alla méste anvinda samma

Garanti

1 ars garanti fran verifierat férsaljningsdatum avseende
material- och fabrikationsfel. Garantin omfattar ej fel
som uppstatt genom ingrepp i apparaterna, ovarsamhet,
felaktig inkoppling eller montering. Garantin omfattar ej
heller transport- och resekostnader.

Effektomkopplare
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sandningslag. Oavsett om Du anvander AM eller FM s&
anvander Du samma kanaler. "FM" &r alltsa inga kanaler
som skiljer sig fran de som anvénts tidigare.

AM och FM signaler uppfor sig pa lite olika satt. Nar Du
anvander AM, och Din motstation avidgsnar sig fran Dig,
sa blir signalen i hdgtalaren svagare ju storre avstandet
blir.

Nar Du anvander FM forblir signalen i hogtalaren, i stort
sett, oféréndrad fram till en punkt dar signalen dér ut helt.
FM signalen dér ut innan AM signalen forsvinner. S& har
Dubararadiosamband 6ver kortare avstand kan FM vara
att foredraga. Ar, & andra sidan, terréingen kuperad eller
avstanden stora pa den plats Dar Du kommer att
anvanda apparaten kan AM vara att féredraga.

Stéll-in EFFEKTOMKOPPLAREN. Prova férst med
effektomkopplaren i LAG-effektlaget. Du sparar strém
da. Skulle Du behova den hogre effekten s sla dver
omkopplaren i HOG laget.

Apparaten ar nu klar fér anvandning. Hall apparaten
cirka 10 cm ifran Dig och tala med normal samtalston i
mikrofonen.

Lycka till!

electronic ab

ett foretag i Datatronicgruppen

Box 1063, 436 00 ASKIM/GOTEBORG. Tel 031-28 97 90.
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