ALLMAN BESKRIVNING

Detta &r en solid-state, smalband VHF/UHF-FM-mottagare, som automatiskt kan koppla
programmerbar PLL-frekvenskontroll fdr 16 kanaler och som indikerar kanalnumret
pd en digital kanaldisplay. Unskade frekvenser dr ldtta att programmera i kanalen
och kanalen kan stdllas in medelst avs8kning. Vissa programmerade kanaler kan
3ven hoppas 8ver genom lockout. Det stdrningsfria squelch-systemet 8r oberoende av
samtliga ovannimnda data och ger god avlyssning och tyst omkoppling mellan ka-

nalerna.

FRONT PANEL CONTROL

12.SCAN(Scan indicator)

13LED Channel| [ 11.DLY(elayindicaton

9.NUMERIC KEYS
Display 10.L-OUT (Lock—out indicator)

(Lock-out switch)
1.OFF-VOLUME 4.DELAY 8.SQUELCH

3.SCAN
L (Scan switch)
2.MAN
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1.

ON/OFF och volymkontroll

S14 tl1] apparaten genom att vrida volymkontrollen medsols och st311 in volymen
pa behaglig niva.

MAR-knapp

Kanalen kan bytas manuellt genom att trycka in denna knapp, En-stegs mottagare
for alla 16 kanaler, som stoppar avsdkning.

SCAN=-knapp

Startar avsdkning av alla programmerbara kanaler,

DELAY~knapp

Vid automatlisk avsdkning, kan den mottagna kanalen hdllas fast under 2 s med
denna knapp.

LOCKOUT-knapp
Anvinds fOr att hoppa Sver lagrade kanaler vid avsSkning.

ENTER-knapp
Anvinds fSr att mata In den bestimda frekvensen | kanalen f3r lagring och f&r
att lisa frekvensen,

TON-kontrollratt
Audio-tonen kan 3ndras med denna ratt,

SQUELCH-kontrollratt
Anvinds f&r att elminera st¥rande bakgrunds!jud n3r Ingen signal mottas,
Squelch=nivdn kan ¥ndras med denna ratt,

NUHERISKA tangenter
0 till 9 anvinds f¥r att programmera frekvenser | avsdkaren och best¥oma kana-
len.

L-pUT (lockout-indikering)

Nér L-0UT-knappen trycks In, t¥nds lampan.
DELAY (frdr8jningsindikering)

Nir OELAY-knappen trycks in, t3nds lampan,

SCAN (avs8kningsindikering)
Tryck In SCAN-knappen, Om ingen signal fSrekomuer | don lagrade frekvensen,
blinkar lampan under avsdkning,



REAR PANEL CONNECTOR

4.Antenna Holder
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4ower Connector(DC)

-1.Antenna Connector 3.External Speaker Jack

1. Antennanslutning
Koppla den medlevererade antennstaven till anslutningen,

2. Strdmanslutning
Sdtt fast DC-stickkontakten | DC-uttaget.
Strdmkabeln 8r fi3rgmirkt = svart (=) och r8d (+).

3. Jack f8r extern hdgtalare
H3gtalarjacken anvinds f8r en extern 8 ohm h¥gtalare.

4. Antennhdllare
Denna antennhdtlare s8krar antennen. Placeras pd bakpanelen ovanf&r antennan-
slutningen,



Mounting bracket

Self-threading screw

DRIFTSANVISNINGAR

Programmering:

1. Frekvens
Unskade frekvenser kan programmeras | olika kanaler - en frekvens i var och en

av de 16 kanalerna.
Programmering av 162.550 MHz | kanel (1):
1 MAN 1 6 2 5 5 ENTER
2. Lockout
Programmering av LOCKOUT f8r kanal 10:
1 0 MAN L-OUT (lockout-indikeringen tinds)

Anm: F8r att undvika felaktiga signaler, tryck in lockout-knappen for icke an-
vidnda kanaler,



3. DELAY

Programmering av férdréjning for kanal (exempelvis 3):
3 MAN DELAY (delay-indikeringen tdnds)

Mottagning:

1. MANUELLT

Genom att trycka in den NUMERISKA tangenten och MAN-knappen kan &nskad kanal
stdllas in:

Tryck in: 5 MAN

N
.

AVSUKNING

Nir en signal mottas pd en kanal (inte lockout), stoppar avsdkningen och kanal-
displayn lyser.

3. De f&r varje kanal programmerade frekvenserna kan avldsas, Frekvensinmatningen
indikeras enfigt f81jande:

Tryck in: 5 HAN  ENTER

Den i minnet lagrade frekvensen visas i f8rsta decimalen pd LED-kanaldisplayn.

MONTERING AV MOTTAGAREN

Innan mottagaren installeras 1 en bil, lastbil etc, mdste man bestimma en plats
fran vilken féraren 1itt kan nd inst3lliningselementen och som inte stdr hans
normala funktioner. Mottagaren kan monteras p& instrumentpanelens undersida
eller pd monteringsbriden med speciella konsoler, vilka
Ingdr i leveransen. Fist konsolerna pd instrumentpanelens undersida med sj8§lv=
gdngande skruvar.

S§tt fast mottagaren pd konsolerna med stora vinkskruvar, Luta mottagaren si
att foraren fir bista mdjliga dverblick 8ver frontpanelen och dra fast ving-
skruvarna.
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